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- MetSétehO www.metsateho.fi

Harvennuspuuta tarjolla runsaasti
turvemailta

Harvennuksien kertyma
turvemaalta, %

B 50-
[] 40-49

[]30-39
[ ] alle 30

Lahde: Metla / MVMI & VMI10
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B Metsiteho

Keinovalikoima heikosti kantaville maille

1) Suunnittelun tehostaminen

2) Konekaluston varustaminen

3) Konetydskentelyn sopeuttaminen

4) Toimijoiden valmiuksien parantaminen
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Keinovalikoima heikosti kantaville maille

2) Konekaluston
varustaminen:

Leveammat ja maasto -
ystavallisemmat telat

Pydrien lukumaara

Pidempi telasto &
Lisapydraratkaisut

Leveammat ja maasto -
ystavallisemmat renkaat

Halkaisijaltaan isommat
renkaat

Renkaiden ilmanpaineiden
alentaminen

Parempi kantavuus/oma -
paino -suhde.
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Luokitukset

Korjattavan kuvion Korjuukohteen varastojarjestelyjen, muodon ja koon perusteella arvioitu
kokonaispuusto, m3/ha kuormitus ajouraverkostolle *
Pieni Kohtalainen Suuri

Kantavuusluokka **

>170 2
17071 120 2 3
<120 3

Korjaukset kantavuusluokkiin:

Pohjaveden syvyys:

AKohteissa, joissa pohjavesi on alle 25 cm:n syvyydell4 suon pinnasta, kaytetaan yhta luokkaa
heikompaa kantavuutta.

AJos korjuuta on edeltanyt yli 4 viikkoa kestényt kuiva kausi, suunnittelutietojen kantavuus paranee
toteutuksessa yhdella luokalla.

Turpeen paksuus: Kohteella, jossa turvekerroksen paksuus on alle 75 cm, kantavuus paranee yhdella
luokalla.

*) Suuntaa-antava kokoojaurien maara turvemaalla: pieni <75 m/ha, kohtalainen 75i 150 m/ha ja suuri
>150 m/ha.

**) Edellytetaan, ettéd hakkuutahteet hakataan ajouralle ja pienialaiset ja ajouraverkoston kriittiset
kohdat vahvistetaan hakkuutahteilld tai muulla tavalla. Pdatehakkuilla luokitusta kaytetaan
sovelletusti. Energiapuuhakkuilla luokitusta kaytetddn myos harkiten.

Cahde: Hognas ym. 2009
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Metsakonevalmistajat suosittelevat:

HAKKUU:

Renkaat Telat

Metsakonevalmistaja Hakkuy_koneep Muuta! ;
merkki ja malli Edessa Takana Edessa Takana  huomioitavaa
Eco-Wheel
John Deere
John Deere 1070 6 700-saja | 650-saja | Eco-Magnum710-225 | Magnum
Forestry Oy ) 1 9 650-26,5
. Kesla Xtimber AT
Kesla Oyj Kaivurihanestei - - - 900 mm leveat, taivutetut telat
Eco-Wheel
Komatsu Forest Oy Valmet 901.4 6 710/40-22,5 | 650/60-26,5 | Eco-Magnum 710225 | Magnum
650-26,5
Logman Oy Logman 811H 6 600/55-26,5 | 600/65-34 | Eco-Magnum 600-26,5 Ketjut Iso 34" takapyora.
i Eco-Wheel
Oy Logset Ab Logset 5H Titan 6 710/40-22,5 | 700/55-34 Eco-Track 710-22,5 Magnum
700-34
710045265 EcoWheelMagnum |  Eco- | honsseHSde
Ponsse Oyj ’ Ponsse Beaver 6 tai 710/45-26,5 710-26,5 Magnum joukkokésittely-
800/40-26,5 710-26,5 £t
Edessa
\ vaihtoehtoisesti
Profi-Forest Oy | Profi 50 6 710/40-22,5 | 710/45-26,5 | Eco-Track 710-22,5 Ketjut Marttiinin
levealappuiset
harvennustelat.
o, Eiteloja/ | Renkaissa
4 700/70-34 700/70-34 Ei teloja/ketjuja ketjuja iimanpaine 1,5 bar.
ProSilva Oyj ProSilva 810 800 mm Telasto
i . . 800 mm leveat, leveat, vaihtoehtona
taivutetut telat taivutetut | 700/70-34
telat -renkaille.
Sampo-Rosenlew Oy f’g‘;'é%‘:f“e”'ew 4 | 650/60-26,5 | 650/60-26,5 Ketjut Ketjut
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B Metsiteho

10.6.2010

Metsakonevalmistajat suosittelevat:

METSAKULJETUS:

Renkaat

www.metsateho.fi

: . ... Kuormaraktorin Renk. Muuta
Metsakonevalmistaja o L =
merkki ja malli Ikm Edessi Takana Takana huomioitavaa
Eco-Track + Edessa Eco-
\;(;rr\gs?ee(;e John Deere 810 8 700-sarja 700-sarja telan ulkopuoliset e Eaps-r“r?;%?rlilrl:;n Track-teloissa
e levikepalat pesy levikepalat.
Kesla 12MD - Vaunussa
metsaperavaunu mekaaninen veto.
- (+ metsavarusteltu ; Eco-Track Vetokoneena
Kesleloy) traktori) nER R 550-22.5 nelivetoinen
traktori
(>130 hv).
\ 5 5 Eco-Track Eco-Magnum
Komatsu Forest Oy Valmet 830.3 8 710/40-22,5 | 710/40-22,5 710225 710-22.5
Edessa Eco-
Logman Oy Logman 811F 8 | 1045265 | T10M5:265 | e Eoo-Magnm | Trackcteloissa
: ! levikepalat.
Oy Logset Ab Logset 4F Titan 8 | 71040225 | 71040225 | oo E%g‘;“éc
Eco- Lisavarusteena
. . 710/45-26,5 | 710/45-26,5 Eco-Soft Ponsse
Ponsse Oyj Ponsse Wisent 10w 10 710-26.5 M?;I\él-az%ngm LoadOptimizer
: -kuormainvaaku
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