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Puuta turvemaalta

Pilottihankkeen suunnittelijoiden koulutus





Metsäteollisuuden käyttämästä puusta 65 % tulee  yksityismetsistä

Yksityismetsät 
34 milj. m³

65 %
Valtion metsät 

5 milj. m³
10 %

Tuontipuu 
8 milj. m³

15 %

Yritysten metsät 
5 milj. m³

10 %

Yhteensä 52 milj. m3 vuonna 2009 (66 milj. m3 vuonna 2008) 

9.3.2010

LÄHDE: Metsäteollisuus ry, Metla





Keskimääräiset ensiharvennuskertymät





Kustannukset

Ylimartimon (2000) tutkimuksen mukaan 

puunkorjuukustannukset turvemailla

olivat n. 21,60û-23,3û/ m3.

Vuonna 2009 toteutuneet puunkorjuun 

kustannukset keskimäärin olivat noin 

ü 16,47 û/m 3  ensiharvennuksessa

ü 13,46 û/m 3 muu harvennus



Lähtökohta



Lopputulos





Korjuukelpoisuus

ü Korjuukelpoisuuden alarajana voidaan pitää noin 35 m3 kertymää 
hehtaaria kohti

(Ylimartimo 2000)

ü vähintään 20ð40 kuutiometriä kuitupuuta hehtaarilta ( Heikkilä 2007)



Leimikon suunnitteluun vaikuttavat tekijät

Á leimikon sijainti

Á leimikon koko

Á puulajisuhteet, saatavat puutavaralajit

Á hakkuutapa

Á kehitysluokka

Á maasto

Á varastointi

Á korjuu - ja kuljetusajankohta

Á erikoisolosuhteet



Turvemaaleimikon rajaus

Turvemaiden puunkorjuun ympärivuotisuudesta johtuen on ollut tarve 
kiinnittää huomiota korjuun onnistumiseen sekä korjuujälkeen. 

Turvemailla on työskentelyn kannalta kriittisiä kohtia, joissa korjuuolosuhteita 
voidaan parantaa ja konetyöskentelyä sopeuttaa kantavuusoloja 
vastaaviksi. 







Turvemaaleimikon rajaus

Kriittisissä kohdissa ratkaisuina voivat olla:

Á leimikon rajaus ( poisrajaus)

Á varastopaikkojen ja ajourien sijoittelu

Á kuorman koon ja urakohtaisten ajokertojen säätely

Á erilaiset ajoalustan vahvistamisratkaisut.










