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Valuma-aluetasoisen suunnittelun tarpeet ja mahdoll isuudet 
metsätalouden vesiensuojelussa

Metsätalouden vesiensuojelupäivät
Oulussa 29.-30.9.2009

Kaisa Heikkinen, Suomen ympäristökeskus
Työryhmä: Teemu Ulvi, Seppo Hellsten, Anne-Mari Rytkönen, Jaana Rintala, Kati Martinmäki
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Maatalous

Metsätalous

Turvetuotanto
��� � � �� � Jokien pohjien liettyminen 
ja rehevöityminen keskeiset 
vesiensuojelulliset ongelmat 
Suomessa

Vesistöön huuhtoutuu: 
• Typpeä
• Fosforia
• Orgaanisia aineita
• Rautaa
• Kiintoainetta
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Vesistöä kuormittava aine Haitta ilmenee Vaikutus ved enlaatuun ja eliöstöön

Kiintoaine Pohjan liettyminen Aiheuttaa muutoksia 
pohjaeläimistön ja planktonin 
rakenteeseen
Vaikeuttaa kalojen lisääntymistäVeden samentuminen Rajoittaa kalojen ja vesikasvien 
kasvua

Orgaaniset aineet ja rauta Veden värin tummuminen Hai ttaa kalojen viihtyvyyttä

Verkkojen likaantuminen ja 
mahdollisesti myös 
myrkkyvaikutuksia 
pohjaeläimille 

Veden humus- ja rautapitoisuuden 
lisääntyminen

Makuvirheitä kaloihin Sädesienten lisääntyminen

Typpi ja fosfori Rehevöityminen Vaikuttaa koko 
vesiekosysteemissä: pohjalevät, 
planktonlevät, korkeampi 
vesikasvillisuus, pohjaeläimet ja 
kalatMuutoksia kalaston 

koostumuksessa
Muutokset joen orgaanisen aineen 
hajotukselle perustuvassa 
ravintoketjussa ja 
pohjaeläimistössä

Kuormituksesta aiheutuvien haittojen ilmeneminen
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Vesienhoitojärjestelmä

Perusselvitykset 2004 Ensimmäinen hoito-
suunnitelma 2009
-vesien tilatavoitteet
-toimenpideohjelma

Seurannan käyn-
nistäminen 2006

Ensimmäinen
luokittelu

Arvio
vesien tilatavoitteiden 

saavuttamisesta

Vesien tilan 
seuranta ja 
luokittelu

Väliraportti toimenpiteiden
täytäntöönpanosta
2012, 2018, 2024…

Ajantasaistetut 
hoitosuunnitelmat
2015, 2021, 2027…

Toimenpiteet
-paineiden vähentäminen
-vesien kunnostaminen

Vesien Vesien 
nykytilanykytila

Vesien Vesien 
hyvä tilahyvä tila
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EU:n Vesipolitiikan puitedirektiivin  
toteuttaminen perustuu 

kokonaisvaltaiseen valuma-alueiden 
tarkasteluun

Valuma-alue = maa-alue jolta vedet 
virtaavat yhteen vesistöön

Kokonaisvaltainen valuma-alueiden 
tarkastelu:
- Vesiensuojelulliset ongelmat valuma-
alueella voidaan parhaiten ratkaista 
niiden lähteellä ja kokonaisvaltaisella 
tavalla
- Vesistön tila on riippuvainen sen 
valuma-alueella tapahtuvasta maaperän 
ja muiden luonnontuotteiden kestävästä
käytöstä – maan, ilman ja veden välillä
on lukuisia monimutkaisia 
vuorovaikutuksia
��� � Kokonaisvaltainen tarkastelu on 
välttämätöntä
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Jokivaluma-alue on alueen maaperän ja 
jokiuomaston muodostama kokonaisuus

- Eri aineita, kuten orgaanisia aineita ja 
ravinteita, huuhtoutuu jokiuomaan 
jatkuvasti valuma-alueen maaekosystee-
meistä. Jokiuomassa nämä aineet 
kulkeutuvat virtaavan veden mukana 
alaspäin.

Jokieliöstö on riippuvainen näistä jokeen huuhtoutuvi sta aineista. 

Valuma-alueen 
MAAEKOSYSTEEMIT 

-Puut, pensaat, makrofyytit

DETRITUS

-Kuollut 
partikkelimainen 
orgaaninen aine

DETRITUSRAVINTOKETJU  
joessa

- Sienet, bakteerit

- Pohjaeläimet

- Kalat

Valuma-alueen MAAPERÄ

- Biogeokemialliset prosessit

RAVINTEET

- N JA P

JOEN KASVILLISUUS

- Levät

- Makrofyytit

SIENET, BAKTEERIT
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Valtioneuvoston periaatepäätös "Vesiensuojelun suun taviivat vuoteen 
2015" 

- Valuma-alueittainen ja kuviokohtainen suunnittelu y ksi perusperiaate 
metsätalouden vesistövaikutusten vähentämisessä
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Miten kokonaisvaltainen valuma-alueiden tarkastelu näkyy 
yleisellä tasolla vesiensuojelun tavoitteiden asette lussa ?
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Joen ekologisen
nykytilan
arviointi

Joen 
tavoitetilan
määrittäminen

Joen hoidolle asetettavien
ympäristötavoitteiden
määrittäminen

Vesiensuojelutoimenpiteiden 
suunnittelu

Toimenpiteiden vaikuttavuu-
den seuranta

Kuormituksen
lähteet, määrä,
laatu ja 
vaikutukset
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Kokonaisvaltaisessa valuma-alueen tarkastelussa ote taan 
huomioon kaikki joen tilaan vaikuttava kuormitus ja  myös 
luonnonhuuhtouma

Siuruanjokeen kohdistuva Kok.N-kuormitus
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Vaikutusalue 1

Vaikutusalue 2

The concept of nutrient spiralling , 
(Newbold et al. 1981) ��� � Kuormituksen 
kumulatiivinen kerääntyminen
��� � Tietyn kuormituslähteen vaikutusalue 
on koko jokiuoma sen alapuolella 

KUORMITUKSEN VAIKUTUSALUE
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Miten metsätalouden vesiensuojelua tulisi kehittää v astaamaan 
kokonaisvaltaisen valuma-aluetason vesiensuojelun a settamat haasteet ?

Näkökohtia, joita sisältyy vesienhoitosuunnitelmia koskevan 
toteuttamisohjelman  valmistelemiseksi asetetun han keryhmän  
metsätaloustiimin  ehdotukseen metsätalouden vesien suojelun 
rahoitusjärjestelmien kehittämiseksi 
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Vesiensuojelun suunnittelun kehittäminen valuma-alu etasolla
• Kokonaisvaltainen valuma-aluetason suunnittelu tärk eää erityisesti kuormituksen 
vähentämisessä käytettävien teknisten toimenpiteiden   suunnittelussa

- Metsätalouden vesiensuojelu on yksi osa hajakuormit uksen vesiensuojelua

• Valuma-aluetason suunnittelu tulisi saada hankekoht aisen suunnittelun rinnalle 
yhdeksi tärkeäksi vesiensuojelun suunnittelun osaks i 

- Aluksi tehostettua vesiensuojelun suunnittelua vaa tivilla ongelma-alueilla   
- Myöhemmin vesiensuojelun suunnittelussa laajemmink in

• Valuma-aluetason suunnittelu edellyttää vielä myös ke hittämistoimintaa

• Vesiensuojelun kokonaisvaltaiseen valuma-aluetason suunnitteluun tulisi 
pidemmällä aikavälillä voida ohjata varoja sekä metsäk eskuksissa että alueellisissa 
ympäristöviranomaisissa 

• Ensi vaiheessa olemassa olevia budjettivaroja/uutta  tukea tulisi suunnata erityisesti 
metsätalouden pintavalutuskenttien ja vesiensuojelu kosteikkojen valuma-
aluetasoisen yleissuunnittelun kehittämiseen ja käy ttöön ottoon

• Metsätalouden vesiensuojelun yleissuunnitelmia tuli si aluksi tehdä ainakin 
metsätalouden vesiensuojelun kannalta keskeisillä al ueilla, erityisesti 
kunnostusojitustoiminnan painopistealueilla
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• Hajakuormituksen eri sektoreiden vesiensuojelun tuk itoimet olisi myös tärkeää
sovittaa yhteen 

- Nykyisin kukin taho toimii omalla alueellaan toisi staan tietämättä
- Vesiensuojelun valuma-aluetason suunnittelun kehit täminen 
��� � Mahdollisuudet eri sektoreiden tukitoimien yhteenso vittamiseen 
Esimerkiksi maaseudun kehittämisohjelman tarjoamien  mahdollisuuksien 
käyttöä metsätalouden vesiensuojelussa tulisi kehitt ää. Aluksi tätä tukea 
voitaisiin suunnata mm. kokonaisvaltaiseen valuma-a luetason 
suunnitteluun.

Luonnonhoitohankkeista
• Kemera-lain perusteella toteutettavien luonnonhoito hankkeiden kohteena on 
useimmiten pienvaluma-alue, jossa on useita kuormit uslähteitä ��� � arvokkaita 
kokemuksia valuma-aluetason vesiensuojelun suunnitt elulle

• Hankkeisiin voi sisältyä sekä ympäristönhoidollisia e ttä myös vesiensuojelullisia 
toimenpiteitä

- Pienvesien ja lähteiden suojelu- ja kunnostustoimen piteitä
- Pohjapatojen, pintavalutuskenttien ja kosteikkojen  rakentamista

• Luonnonhoitohankkeiden metsätalouden vesiensuojelul le antamat mahdollisuudet 
tulisi turvata ja niitä tulisi edelleen kehittää



13
.1

0.
20

09

• Lisäksi luonnonhoitohankkeiden toteuttamista tulisi  ohjeistaa siten, että ne voisivat 
muodostaa yhden tärkeän osan koko valuma-alueella t ehtäviä, VPD:n tavoitteita 
toteuttavia vesiensuojelutoimia

• Erillisten suunnitteluhakkeiden toteuttaminen on vi elä edelleen 
tarkoituksenmukaista

- uusi Kemera-laki: luonnonhoitohankkeissa ei enää er illisiä suunnittelu- ja 
toteutushankkeita

• Kemera-lain perusteella tukea voidaan myöntää myös y ksityisten maanomistajien 
metsien kestävää hoitoa ja käyttöä edistävään valtaku nnallisesti merkittävään 
kokeilu- ja selvitystoimintaan 

��� � Useilla alueilla esimerkiksi erityyppisten vesiensu ojelumenetelmien 
kehittämiseen liittyviä kokeiluja ��� � Arvokasta lisätietoa metsätalouden 
vesistökuormituksen vähentämiseen käytettävistä mene telmistä

- Uuteen kehittämistyöhön mukaan VPD:hen sisältyvä va luma-
aluenäkökulma 
��� � Kokeiluja esim. vesiensuojelukosteikkojen yhteyskäy töstä eri 
kuormittajien kesken ? 

Vesienhoitosuunnitelmissa lisätoimenpidekokonaisuut ena esitetty "Tehostettu 
vesiensuojelusuunnittelu" sisältää erillisinä suunnit teluhankkeina toteutettavat 
luonnonhoitohankkeet sekä muun valuma-aluekohtaisen suunnittelun.
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Mitä voidaan tehdä tässä ja nyt ?



1. Jokivaluma-alueet ovat laajoja

2. Kuormituksen lähteet sijoittuvat 
laikuttaisesti koko alueelle

3. Kuormituksen vähentämiseen 
tarvitaan hajautettua 
vesiensuojelutekniikkaa

4. Vesiensuojelukosteikoilla ja 
pintavalutuskentillä on keskeinen 
asema hajakuormituksen 
vesiensuojelussa

Tarve helpottaa kuormitusta vähentävien 
vesiensuojelumenetelmien suunnittelua 
valuma-aluetasolla
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Pintavalutuskenttä Kompsasuon
turvetuotantoalueella 

WATERPRAXIS-projektissa

Kehitetään metsätalouden 
pintavalutuskenttien ja 
vesiensuojelukosteikkojen valuma-
aluetasoista yleissuunnittelua 
��� � Suunnitteluohjeet

Yhteistyö metsätalouden vesiensuojelun 
suunnittelijoiden ja alueellisten ympäristö-
viranomaisten välillä



Temmesjoki

Kohdealue Temmesjoen valuma-
alueelta tai sen läheisyydestä

- Yhteinen kohdealueen valinta

- Eri tahoilla käytössä oleviin 
suunnittelumenetelmiin perehtyminen 
� Yhteistyötarpeiden tunnistaminen

- Suunnitteluyhteistyö käytännön 
tasolla pohjana suunnitteluohjeiden 
laadinnalle

Tervetuloa mukaan !
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Kiitos !


